
Ξενοδοχείο Λεντζάκης

SOLPOOL G01

Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος 
Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη. Τα περιεχόμενα του εντύπου αυτού είναι αποκλειστική ευθύνη των 

συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SOLPOOL - Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τους DGS και TTZ, Γερμανία;
APE, Σλοβενία; ΚΑΠΕ, Ελλάδα; Save-Rema, Ουγγαρία;
CZREA, Τσεχία; ALE, Γαλλία και LECCE, Ιταλία. Το έργο SOLPOOL 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ALTENER

Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών (για το 
νερό κολυμβητικής δεξαμενής)

152 m2

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για ζεστό 
νερό χρήσης)

448 m2  για θέρμανση χώρου, ζεστού νερού χρήσης και 
κλιματισμό 

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής δεξαμενής 180 m2

Έτος εγκατάστασης 25/01/2002
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Λεντζάκης

Εγκατάσταση - σχεδιασμός SOLE S.A.
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο)

Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει
Περίοδος λειτουργίας της κολυμβητικής 

δεξαμενής
Μάρτιος – Οκτώβριος

Ειδική απόδοση 1.14 kWh/m2 ανά έτος (μόνο για ακάλυπτους συλλέκτες)
Εξοικονόμηση ενέργειας 17 250 lt πετρελαίου/έτος

Περιβαλλοντικά οφέλη Εξοικονόμηση 322 tons CO2/έτος και 5,5 tons SO2/έτος
Κόστος ηλιακού συστήματος 8.000 € (συμπερ. σχεδιασμού και εγκατάστασης)

Κόστος συστήματος σε €/m2 επιφάνειας 
συλλέκτη

52.6 €/ m2

Το ξενοδοχείο της εταιρείας Λεντζάκης A.E. 
βρίσκεται στο Ρέθυμνο Κρήτης (OLYMPI-
CO III). Κυρίως εξυπηρετεί τον τουριστικό 
κλάδο, με χωρητικότητα 150 κλινών και 
πληρότητα 100% τους θερινούς μήνες και 
45% τους χειμερινούς. Το εγκατεστημένο 
σύστημα, το οποίο αποτελείται από 
152 m2 πολυπροπυλενικών συλλεκτών 
παρέχει ζεστό νερό για τη θέρμανση της 
εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής. Οι 
ανάγκες θέρμανσης της δεξαμενής την 
περίοδο Μαρτίου- Οκτωβρίου ανέρχονται 
στις 173.611 kWh και ισοδυναμούν με 
τη συνολική απόδοση των συλλεκτών, 
αφού δεν υπάρχει κάποιο βοηθητικό 
σύστημα θέρμανσης. Το συγκεκριμένο 
σύστημα εγκαταστάθηκε στα πλαίσια ενός 
έργου για ηλιακό κλιματισμό, το οποίο 
συγχρηματοδοτήθηκε έως και 50% από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Partners
Λεντζάκης Α.Ε.

Contact Address
ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ K. A.E.
Μοάτσου 42, Ρέθυμνο,
Κρήτη, 74100, Ελλάδα

1.1 Κολυμβητική δεξαμενή 1 – Ξενοδοχείο Λεντζάκης 

Pool 1 – Swimming pool at Hotel Lentzakis 
 

 

 

Εικόνα 1: Ηλιακοί συλλέκτες για τη θέρμανση εξωτερικής 
κολυμβητικής δεξαμενής, Ξενοδοχείο Λεντζάκης, 
Κρήτη Πηγή: ΚΑΠΕ 

Figure 1: Solar polypropylene collectors for swimming pool 
heating, Hotel Lentzakis in Crete Source: CRES 

Πίνακας 1: Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής 
δεξαμενής του ξενοδοχείου Λεντζάκης 

Table 1: Technical data of the absorber system of Hotel’s Lentzakis pool 
 
Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών 
(για το νερό κολυμβητικής 
δεξαμενής) 

152 m2 

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για 
ζεστό νερό χρήσης) 

448 m²  για θέρμανση χώρου, ζεστού νερού χρήσης και 
κλιματισμό  

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής 
δεξαμενής 

180 m2 

Έτος εγκατάστασης 25/01/2002 
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Λεντζάκης 
Εγκατάσταση - σχεδιασμός SOLE S.A. 
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο) 
Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει 
Περίοδος λειτουργίας της 
κολυμβητικής δεξαμενής 

Μάρτιος – Οκτώβριος 

Ειδική απόδοση 1.14 kWh/m² ανά έτος (μόνο για ακάλυπτους συλλέκτες) 
Εξοικονόμηση ενέργειας 17 250 lt πετρελαίου/έτος 

Tel: +30 28310 24761/24766, 
Fax: +30 28310 24900

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
19ο χλμ, Λεωφ. Μαραθώνος, 
19009, Πικέρμι Αττικής
T: 210 6603300, F: 210 6603308
cres@cres.gr, www.cres.gr

Official Partner

www.solpool.info
solpool@dgs.de

Ηλιακοί συλλέκτες για τη θέρμανση εξωτερικής κολυμβητικής 
δεξαμενής, Ξενοδοχείο Λεντζάκης, Κρήτη [Πηγή: ΚΑΠΕ]

Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής δεξαμενής [Πηγή: SOLE A.E.]


