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Kontrola proveditelnosti pro venkovní plavecké bazény

Dimenzování solárních termálních systémů pro ohřev vody ve venkovních plaveckých bazénech je jedním z nejdůležitějších úkolů z hlediska rozhodování o investicích, protože určuje jak investiční náklady tak potenciální úspory energie. 

Kontrolní list poskytovaný s tímto dokumentem lze využít ke sběru základních dat, která mohou později posloužit jako vstupní data pro Impact Advisor. Tento nástroj založený na tabulkovém procesoru Excel vypočítá potřebnou plochu kolektorů pro požadovanou teplotu bazénové vody a dále energetické úspory a snížení produkce CO2. 


Impact Advisor

Impact Advisor je neutrální rozhodovací nástroj pro aplikaci solárního vytápění venkovních plaveckých bazénů. Poskytuje vlastníkům a uživatelům bazénů základní informace pro přípravu realizace projektu. Impact Advisor mohou použít i instalační firmy při jednání s potenciálním investorem.

Vstupní parametry jsou:

· Lokalita

· Spotřeba energie za provozní sezónu

· Finanční náklady na energii za provozní sezónu

· Požadovaná střední teplota vody

Výstupní parametry jsou:

· Potřebná plocha kolektorů

· Předpokládané investiční náklady

· Očekávané úspory energie

· Doba návratnosti

Výpočty v programu Impact Advisor jsou založeny na software T*SOL verze expert 2.2 za následujících předpokladů:

Začátek a konec provozní sezóny je určen na základě teploty vzduchu. Na základě zkušenosti byla určena teplota 20 °C. Simulační perioda proto pokrývá měsíce, v nichž bude tato teplota převážně překročena.

Mezi teplotou vody a poměrem plochy absorbéru k ploše bazénu se předpokládá kvazilineární závislost.

Pro ohřev bazénové vody je uvažován monovalentní systém bez dodatečného ohřevu fosilními palivy.

Výpočty byly provedeny pro venkovní bazén bez hladinové fólie, plocha bazénu 100 m², střední hloubka 2m, počet návštěvníků za den 50, denní přítok čerstvé vody 1.400 litrů. 

Doporučení:

Z porovnání různých typů kolektorů vyplývá, že ve většině případů bude nezasklený absorber nejlepší volbou z hlediska finančních nákladů. Pouze v případě, že není k dispozici dostatečná plocha nebo to vyžadují jiné okolnosti, může být výhodnější použití plochých zasklených kolektorů. Důležitým parametrem je proto velikost plochy střešních konstrukcí uvažovaných pro instalaci kolektorů. Detaily instalace naleznete v brožuře: „Solpool – manuál pro vlastníky, provozovatele a instalační firmy.


Důležitá poznámka:

Impact Advisor nabízí možnost získat snadno a rychle předběžný odhad. V žádném případě nenahrazuje návrh a výpočty prováděné odbornými specialisty. Podmínky v konkrétním místě instalace se mohou výrazně lišit od předpokladů, z nichž Ipmact Advisor vychází. V takovém případě mohou být doporučení chybná.

Požadovaná střední teplota vody není totožná s minimální zaručenou teplotou. Skutečná teplota vody v bazénu se může od střední hodnoty významně lišit v závislosti na sluneční radiaci a teplotě vzduchu.
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Výpočet návratnosti investice je založen na předpokladu konstantní ceny energie a daných nákladů na energii. Zvýšení cen energií zkrátí dobu návratnosti. Udané specifické investiční náklady nezahrnují granty nebo dotace, které mohou přicházet v úvahu. 

Impact Advisor je možno stáhnout zdarma na: http://www.solpool.info/2104.0.html
Kontrolní list

Název bazénu




Vlastník: Příjmení, Jméno


PSČ, Město


Ulice a číslo


Telefon






Fax




E-Mail






Webové stránky






Provozní sezóna začíná

a končí


Mimo provoz v létě



Údaje o bazénu

Počet bazénů


Bazén 1

Délka bazénu
m
Šířka bazénu
m



Požadovaná střední teplota




Bazén 2

Délka bazénu
m
Šířka bazénu
m



Požadovaná střední teplota




Bazén 3

Délka bazénu
m
Šířka bazénu
m



Požadovaná střední teplota




Budova 1

Využitelná plocha střechy




Budova 2

Využitelná plocha střechy




Údaje o systému ohřevu

Bez ohřevu



Systém ohřevu

Elektřina


LPG


Zemní plyn




Tepelné čerpadlo voda


Tepelné čerpadlo vzduch


Tepelné čerpadlo zemina




Topný olej


Solární kolektory


Centrální vytápění








Energy consumption




Roční průměrná spotřeba paliva 

kWh/m³/lahví/litrů




Roční náklady na energii

Kč/rok




Poznámky











Projekt SOLPOOL je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu ALTENER 
Výhradní zodpovědnost za obsah této publikace nese Czech RE Agency, o.p.s. 
Uvedené informace nemusí bezpodmínečně reprezentovat názory Evropských společenství. 
Evropská komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli užití informací tam uvedených.
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